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OGOLNE WARUNKI GWARANCIJI

§1 ZAKRES GWARANCIJI

Przedmiotem objetym niniejsza gwarancja jest turbosprezarka po regeneracji, na ktorg udzielana jest gwarancja na okres 24 miesiecy od daty
wystawienia karty gwarancyjnej.

Gwarancja sa objete wszystkie czgsci zamienne i regenerowane w turbosprezarce z wytaczeniem elementéw elektrycznych i elektronicznych takie jak
sterowniki zmiennej geometrii, nastawniki zmiennej geometrii, czujniki potozenia zaworu podci$nieniowego ( ciSnieniowego ).

Firma TurboExpert S.C, po uznaniu roszczenia lub reklamacji zobowiazuje si¢ naprawi¢, wymienic¢ lub zwrdci¢ gotowke za reklamowany towar w
ciagu 14 dni roboczych, przy czym pierwszy dzien uznaje si¢ dzien w ktérym zostaly ztozone wszystkie wymagane dokumenty- wypetniona i
opieczetowana karta gwarancyjna jak i sam reklamowany produkt.

Reklamowany produkt, klient zobowiazany jest dostarczy¢ na wlasny koszt.

§2 OBOWIAZKI KLIENTA
Klient (uzytkownik przedmiotu obj¢tego gwarancja) zobowiazany jest:
Uzytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zastosowaniem opisanym w instrukcji uzytkownika przez producenta pojazdu.
Przeprowadzenia kontroli stanu jak i wymiany oleju silnikowego jak i filtrow (oleju, powietrza) nie rzadziej niz 15000km (pigtnascie tysigcy
kilometrow), z zastosowaniem oleju silnikowego jak i filtrow o odpowiednich parametrach jak i wlasciwosciach zawartych w instrukcji pojazdu
przez jego producenta.

§3 UTRATA GWARANCII

Gwarancja traci wazno$¢ w przypadku:
Stwierdzono naruszenie plomb lub oznaczen gwaranta umozliwiajace dostanie si¢ do czg$ci zamiennych lub regenerowanych przedmiotu objgtego
gwarancja.
Jezeli uszkodzenie czgéci zamiennych i regenerowanych w przedmiocie objetym gwarancja powstato na skutek nie prawidtowej eksploatacji czgsei:
- udziat w wyscigach, rajdach , przeprawach terenowych lub w probach bezposrednio przed tymi wydarzeniami.
Gdy przedmiot objety gwarancja zamontowano do nie sprawnej jednostki napedowe;j ( silnika spalinowego) w ktorej
sa uszkodzone badz nie sprawne podzespoly majce bezposredni wptyw na prawidlowa prace turbosprezarki:
A) Uktad smarowania:
- Niskie lub zbyt wysokie ci$nienie oleju.
- Zbyt dlugi czas zassania oleju przez pompe olejowa.
- Zanieczyszczony olej lub kanaty olejowe.
- Zagnieciony, zatamany lub nie drozny przewod olejowy dostarczajacy olej do turbosprezarki.
- Zastosowanie przewodu olejowego o zbyt matej lub zbyt duzej srednicy wewngtrznej dostarczajacej olej do
turbosprezarki.
B) Utrudniony sptyw(odptyw) grawitacyjny oleju z turbosprezarki:
- Zalamany, zagnieciony lub nie drozny przewdd olejowy odprowadzajacy olej z turbosprezarki.
- Zastosowanie przewodu sptywowego o zbyt malej $rednicy wewngtrznej odprowadzajacej olej z turbosprezarki.
C) Nie sprawny uktad ssacy jednostki napedowe;j (silnika):
- Nieszczelny uktad ssacy powodujacy dostanie si¢ ciata obcego do turbosprezarki.
- Pozostawienie w uktadzie ssacym ciat obcych ( pozostatosci po uszkodzonej turbosprezarce, nakretki, spinki i
i inne ciata obce).
- Nie sprawny (dziurawy) filtr powietrza pozwalajacy przedosta¢ si¢ ciatom obcym do turbosprezarki.
D) Przedmuchy w uktadzie ttoko-korbowym powodujacym nadmierne nadcisnienie.
E) Niedrozno$¢ uktadu odpowietrzania uktadu korbowego.
F) Zbyt wysoka temperatura spalin:
- Nie sprawny uktad paliwowy w postaci przelewajacych wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy czy uktadu
common rail itp.
. Zamontowano i uruchomiono turbosprezarke nie zgodnie ze sztuka a w szczegdlnosci:
A) Do montazu uzyto silikonu lub past uszczelniajacych.
B) Turbosprezarke uruchomiono na zapowietrzonym lub nie sprawnym ukladzie smarowania( olejowym).
Stwierdzono mechaniczne uszkodzenie obudowy turbosprezarki:
- Kolektor Aluminiowy tzw. strona zimna.
- Kolektor zeliwny tzw. strona ciepta.
- Korpusu turbosprezarki tzw. rdzen.
- Talerzyka turbosprezarki.
- Zaworu pneumatycznego lub elektronicznego ( elektrycznego ).

§4 WYLACZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI GWARANTA

- Gwarant nie ponosi dodatkowych kosztow zwigzanych z ponownym demontazem jak i montazem turbosprezarki.
- Gwarant nie ponosi kosztow holowania pojazdu, zakwaterowania wtasciciela pojazdu jak i podréznych.

- Gwarancja nie obejmuje turbosprezarek do tuningu , tzw hybryd i motosportu.
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